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СЧЕТЧИК TROP-10B 

Система используется для непрерывного автоматического измерения влажности белковых оболочек 
в конце производственной линии (после сушки). Сигналы о превышении заданной пользователем 
влажности: макс. W макс. И миним . W мин . Прибор измеряет влажность на поверхности тестового 
полотна. 

Система доступна в версиях, поддерживающих от 1 до 6 лент оболочки на линию. 

Описание акции 

Измеритель работает путем измерения импеданса испытуемого материала. Электроды в виде 
шариковых подшипников катятся по поверхности материала. Полное сопротивление, измеренное 
таким образом, преобразуется в электрический сигнал и отображается как процент влажности после 
преобразования. Система состоит из трех основных частей: 

 измерительные электроды,
 комплект преобразователей,
 приемник.

Технические данные 

Диапазон измерения влажности 2% - 20% относительной влажности соотв. 

Диапазон измерения температуры 0 ° C - 60 ° C 

Интервал между измерениями минимум - несколько секунд 
максимум - без ограничений 
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Сигнализация превышения 
максимальной влажности 

да 

Измерительные электроды подшипники из нержавеющей стали, 
подпружиненные 

Метод измерения измерение импеданса (переменный ток) 

Расчет среднего значения 
измерений 

да 

Полученные результаты Светодиодный дисплей, 30 мм; две строки: 
влажность, температура 

Мощность 230 В переменного тока 

Размеры приемника 250 х 180 х 80 мм 
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